
PU-Flocken

Viele Besitzer von älteren Gebäuden  
stehen vor dem Problem, dass die  
Dämmung ihrer Bauwerke nicht mehr den 
heutigen Anforderungen entspricht.

Eine zusätzliche Isolierung der Gebäude 
ist technisch schwierig - oder sogar  
unmöglich - und finanziell aufwendig. Es 
lohnt sich nicht, in Dämmung zu inves-
tieren, obwohl zuviel Energie verbraucht 
wird.

Geschüttete Isolierungen aus PU-Flocken bieten hier in vielen Fällen eine einfache und preis-
werte Lösung. Die PU-Flocken können leicht in unzugängliche Hohlräume (z. B. Sparrenabstän-
de oder Hohlwände) geschüttet werden. Aufgrund der geschütteten, lockeren Struktur bieten 
sie keinen Überlebensraum für Schadnager.

Aufgrund ihres geringen Gewichts (ca. 30 kg/m3) können sie auch auf vorhandene Decken oder 
Isolierungen geschüttet werden. Hohlräume lassen sich komplett füllen. Sie erhalten die PU-
Flocken in Big-Bags zu ca. 2,5 m3 oder auf Wunsch in 80 L-Säcken.

➢	 Grob vermahlener PU-Schaum 
 der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025

➢	 Korngröße ca. 1 - 20 mm
 Gewicht: ca. 30 kg/m3

➢	 Verrotten nicht und sind
 schimmel- und fäulnisfest

➢	 Entsprechen der Baustoffklasse
 B1 = schwer entflammbar 

➢	 Aufgrund der geschütteten,
 lockeren Struktur bieten sie keinen
 Überlebensraum für Schadnager.

Dank der einfachen Handhabung kann die Isolierung fast 
überall in Eigenleistung vorgenommen werden!
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